
01. PRISMA BASE

Partiendo de una forma compacta 
semejante a un cubo, en donde la 
vivienda se desarrolla en dos 
niveles y medio, se busca ocupar 
el menor área en planta posible.  
Permitiendo la apertura visual 
hacia el entorno circundante. 

00. POSICIONAMIENTO

Ubicación de la vivienda lo más 
cercano a la línea frontal de retiro, 
tratando de conservar el mayor 
número de árboles existentes. De 
esta manera se consigue por un 
lado tener desde el comienzo 
vegetación presente, y por otro un 
patio privado posterior lo más 
amplio posible. 

02. PERFORACIONES

El volumen austero de hormigón 
se perfora enriqueciendo los 
espacios interiores, permitiendo 
una completa apertura de los 
mismos. 

03. ESPACIO INTERIOR

A través del uso de distintos 
niveles con una doble altura, se 
logra un interior de alta riqueza 
que se revela únicamente al 
ingresar a la v iv ienda. Los 
a m b i e n t e s  t i e n e n  a l t u r a s 
diferentes y se conectan entre sí 
de forma que el ascenso y 
descenso sea funcional. Se logra 
una separación entre el espacio 
“público externo” y el “privado 
interno”. 

04. MANIPULACIÓN VOLUMÉTRICA

Mediante acciones de sustracción 
sobre el prisma base, se generan 
oquedades que serán destinados 
a distintos usos: balcones, garage, 
cubierta transitable y barbacoa 
abierta. Generando ambientes 
exteriores de carácter privado.

05. PIEL CALADA DE MADERA

Ofrecerá distintas situaciones de 
fachada dependiendo del grado 
de separación de las tablas 
v e r t i c a l e s .  S e  c i e r r a 
completamente sobre muros 
macizos, perfora en aberturas y 
desaparece completamente en 
balcones para enmarcar vistas. 
Asimismo brindarán la protección 
necesaria frente a la radiación 
solar incidente. 

MEMORIA

El proyecto responde a un carácter sintético, paisajísticamente enclavada entre 

vegetación existente y creada.

Diseñada para desarrollar una vida intensa, donde los individuos tengan 

espacios denidos y de características particulares, proporcionando el ambiente 

para el esparcimiento, coexistiendo diferentes actividades simultáneamente.

La consigna, habitar los construido consecuentemente lo no-construido, surge 

de las múltiples operaciones de sustracción del prisma base, generando así  

espacios intermedios, convirtiéndose en exteriores privados, como espacios de 

pausa entre lo interior privado (intimo) y lo exterior público (salvaje). La 

vegetación hace eco de este concepto, desde lo doméstico (huerta orgánica) 

hasta lo más agreste hacia el fondo del predio, creando un pequeño bosque que 

proporciona privacidad del entorno.

El método constructivo es el hormigón armado, donde el mismo queda a la 

vista, y denota en su exterior la adaptación con el medio, éste se combina con 

parasoles de madera que aportan privacidad y protección.

Las orientaciones buscan el máximo aprovechamiento del acondicionamiento 

natural, y las aberturas buscan estratégicamente la ventilación cruzada.

Esta volumetría busca cuestionar los limites interiores-exteriores por espacios 

intermedios que sirven a las actividades del habitar.

Área construida interior

Área construida exterior

Estar 
Cocina / comedor
Dormitorios

Baño completo
Baño social
Circulaciones
Escaleras y espacios de múltiples alturas 

Aleros, volados y balcones 
Muros y elementos verticales
TOTAL

TOTAL 

2M

2M

34.4
15.0
35.0
5.75

3.55
17.6
8.30
0

0
119.6
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parasoles de madera2"x1"
tirantes de madera 1"x1"

barandilla de metal con 
tirantes verticales

terraza privada

hormigón visto

huerta orgánica reja electrosoldada
con pared vegetal

green block

pav.
microcemento

entablonado calado 
de madera

CORTE  A-A
esc: 1/50

FACHADA LATERAL
esc: 1/50

CORTE  BB
esc: 1/50

7.40

FACHADA POSTERIOR
esc: 1/50

ESQUEMA ESTRUCTURAL ESC. 1:100
SOBRE PLANTA BAJA

ESQUEMA ESTRUCTURAL ESC. 1:100
SOBRE PRIMER NIVEL
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