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FAJAS PRINCIPALES FAJAS CARACTERÍSTICAS

IMPLANTACIÓN

a b c d
e

FAJAS MODULARES

debido a la orientación y las 
afectaciones del terreno se 
determina una faja de servicio 
al centro, y dos fajas servidas
a su lado.

se definen cinco fajas: a.faja piel: actúa como protección y tamiz de  la luz 
solar y extensión de la faja habitable / b.faja habitable:contiene los espacios 
de mayor actividad y por lo tanto los mejor orientados / c.faja equipada: 
concentra el equipamiento de la faja habitable liberando su planta / d.faja 
de servicios: núcleo húmedo y de circulación vertical / e.faja exterior: contiene 
el parrillero y la cochera. 

se superpone un grilla que permite 
establecer las cualidades y relaciones 
espaciales de los diferentes destinos, 
generando las circulaciones horizontales 
y dividiendo los espacios habitables.
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ESQUEMA DE 
ESTRUCTURA

tirantes de
madera

pilares de 
H.A.

vigas de 
H.A.

pilares de 
maderal

zapata corrida

ACCESIBILIDAD

rampa 
pavimentada
pendiente 5%

cochera 
5m x 3m 

estudio adaptable
a dormitorio 

baño

cocina
comedor

estar 

parrilero 

escalera
huella 25,5 
contrahuella 15,3

el acceso se realiza por la rampa que une la vereda con la plataforma, 
la planta baja de la vivienda posee las dimensiones de los locales y 
circulaciones que establece la nueva normativa para obtener un itinerario accesible,
esto se consigue al obtener un planta baja libre concentrando el equipamiento en 
la faja de servicios.
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cerramiento de madera 1x2" 

losa H.A. 

perfil metálico

cerramiento de vidrio 3x2.2 25%móvil

cerramiento de vidrio fijo

MATERIALIDAD

VIDRIO/TRANSPARENTE MADERA/TRASLÚCIDOHORMIGÓN/MACIZO

comprende baños, lavadero, 
escalera, circulaciones y 
equipamiento

base y núcleo de servicio, 
el estar, comedor, estudio 
y dormitorios

faja habitable, comprende 
conforman una piel uniforme 
que cubre la casa

techo y protecciones, 

CONFIGURACIONES

CERRADO INTERMEDIO ABIERTO

aislado, la piel actúa como 
protección

el interior de la casa queda 
privacidad o vínculo según 
sea necesario

multiplicidad de situaciones, 
espacios internos entre sí y 
con el exterior, relación 
frente-fondo

se genera el vínculo de los 

Cuadro De Áreas

Área construida interior máxima
ESTAR/COMEDOR
COCINA
DORMITORIOS
BAÑOS COMPLETOS
CIRCULACIONES
ESCALERAS Y ESPACIOS DE MÚLTIPLES ALTURAS
MUROS Y ELEMENTOS VERTICALES
TOTAL

Área construida exterior
COCHERA/PARRILLERO/LAVADERO

Espacio exterior transitable
TOTAL

M 2

19,6

30,3
12,8
4,7

14,9
16,3
105,1

32,5

23,2

6,5
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Cuadro De Forestación

Árboles
TIPO
PINO MARÍTIMO
GUAYABO
IBIRAPITÁ

CANTIDAD

JACARANDÁ

3

1
3
3

Arbustos
TIPO CANTIDAD
JAZMÍN 
AMARILLO 10

0,00

+0,60

+3,00

+5,70

+7,30

+7,95

+3.20

+5,40

+7,00

altura 

promedio

3,15 m

3,00 m
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