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PILARES 

ORGANIZACIÓN DE ARMADURAS 
 

LONGITUDINAL 
 
 
• n BARRAS IGUALES 
 

SI ES SECCION RECTANGULAR n ES PAR 
 

MINIMO 4 BARRAS PARA SECCION RECTANGULAR 
MINIMO 6 BARRAS PARA SECCION CIRCULAR 

       MINIMO UNA BARRA EN CADA VERTICE PARA SECCION CUALQUIERA 
 
 
• DIAMETRO MINIMO 12 mm 
 
• SEPARACION MÁXIMA   s  2 LADO MENOR O
     s O 35 cm 
 
• SEPARACION MINIMA s  2 cm P
     s P 75% F LONGITUDINAL 
 
 
• CUANTÍA MAXIMA  MECANICA As fyd O A 

GEOMETRICA A
c fcd 

s O 0,045 Ac
 

• CUANTIA MINIMA  MECANICA  As fyd  0,1 FP
     GEOMETRICA A

d 
s P 0,008 Ac

 
 
 
 

ESTRIBOS 
 
 
• DIAMETRO   ¼ DIAMENTO HIERROS LONGITUDINALES 
     NO MENOR A 6 mm 
 
• SEPARACION MAXIMA s  LADO MENOR DEL PILAR O
     s  12 F HIERROS LONGITUDINALES O
     s O 30 cm 
 
• ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS  
 
SI LAS BARRAS DISTAN MÁS DE 15 cm ENTRE SI   EN CADA BARRA 
SI LAS BARRAS DISTAN MENOS DE 15 cm ENTRE SI  CADA DOS BARRAS 
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MUROS 

ORGANIZACIÓN DE ARMADURAS 
 

LONGITUDINAL 
 
 
• n BARRAS IGUALES 
 
 
• DIAMETRO MINIMO 10 mm 
 
• SEPARACION MÁXIMA   s  2 LADO MENOR O
     s O 25 cm 
 
• SEPARACION MINIMA s  2 cm P
     s P 75% F LONGITUDINAL 
 
 
• CUANTÍA MAXIMA  MECANICA As fyd O A 

GEOMETRICA A
c fcd 

s O 0,045 Ac
 

• CUANTIA MINIMA  MECANICA  As fyd  0,1 FP
     GEOMETRICA A

d 
s P 0,005 Ac NECESARIA

 
 
 
 

ESTRIBOS 
 
 
• DIAMETRO   ¼ DIAMENTO HIERROS LONGITUDINALES 
     NO MENOR A 6 mm 
 
• AREA MINIMA   As/5 
 
 
• SEPARACION MAXIMA s O 25 cm 

 
si s A  P 0,02 Ac se estriba como pilar es decir: 
s  LADO MENOR DEL PILAR O

     s O 12 F HIERROS LONGITUDINALES 
      
 
• ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS  

si As O 0,02 Ac seis por metro cuadrado 

si As P 0,02 Ac se estriba como pilar es decir: 

SI LAS BARRAS DISTAN MÁS DE 15 cm ENTRE SI   EN CADA BARRA 
SI
   LAS BARRAS DISTAN MENOS DE 15 cm ENTRE SI  CADA DOS BARRAS 
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PILARES AUXILIARES 

ORGANIZACIÓN DE ARMADURAS 
 

LONGITUDINAL 
 
 
• n BARRAS IGUALES 
 

SI ES SECCION RECTANGULAR n ES PAR 
 

MINIMO 4 BARRAS PARA SECCION RECTANGULAR 
MINIMO 6 BARRAS PARA SECCION CIRCULAR 

       MINIMO UNA BARRA EN CADA VERTICE PARA SECCION CUALQUIERA 
 
 
• DIAMETRO MINIMO 10 mm 
 
• DIAMETRO MAXIMO a/10 
 
• SEPARACION MÁXIMA   s  2 LADO MENOR O
     s O 35 cm 
 
• SEPARACION MINIMA s  2 cm P
     s P 75% F LONGITUDINAL 
 
 
• CUANTÍA MAXIMA  MECANICA As fyd O A 

GEOMETRICA A
c fcd 

s O 0,02 Ac
 

• CUANTIA MINIMA  MECANICA  As fyd  0,1 FP
     GEOMETRICA A

d 
s P 0,008 Ac

 
 
 
 

ESTRIBOS 
 
 
• DIAMETRO   ¼ DIAMENTO HIERROS LONGITUDINALES 
     NO MENOR A 6 mm 
 
• SEPARACION MAXIMA s  LADO MENOR DEL PILAR O
     s  12 F HIERROS LONGITUDINALES O
     s O 30 cm 
 
• ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS  
 
SI LAS BARRAS DISTAN MÁS DE 15 cm ENTRE SI   EN CADA BARRA 
SI LAS BARRAS DISTAN MENOS DE 15 cm ENTRE SI  CADA DOS BARRAS 


	LONGITUDINAL 
	ESTRIBOS 
	     NO MENOR A 6 mm 
	LONGITUDINAL 
	ESTRIBOS 
	     NO MENOR A 6 mm 

	LONGITUDINAL 
	ESTRIBOS 
	     NO MENOR A 6 mm 





