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NORMA UNIT 50-48 
 
 

VELOCIDAD CARACTERÍSTICA 
 

LA VELOCIDAD CARACTERÍSTICA ES LA VELOCIDAD MEDIA 
DE UNA RÁFAGA DE 3 SEGUNDOS DE DURACIÓN MEDIDA A 
10 METROS DE ALTURA SOBRE EL TERRENO, EN CAMPO 
PLANO, ABIERTO Y SIN OBSTÁCULOS QUE TIENE UNA 
PROBABILIDAD IGUAL A 0,05 DE SER EXCEDIDA EN 
CUALQUIER AÑO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELOCIDAD DE CALCULO 
  

LA VELOCIDAD DE CALCULO ESTA INFLUENCIADA POR LA 
RUGOSIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DEL 
LUGAR, POR LAS DIMENSIONES DE LAS SUPERFICIES 
AFECTADAS Y POR EL GRADO DE SEGURIDAD EXIGIDO. 
 

vc = vk . kt . kz . kd . kk
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PRESION DINAMICA 
 
 

LA PRESION DINAMICA ES LA PRODUCIDA POR UNA 
CORRIENTE DE AIRE, EN VENA LIBRE Y HOMOGÉNEA, EN EL 
LUGAR DONDE SE ANULA SU VELOCIDAD, EL VALOR SE 
OBTIENE DE LA EXPRESIÓN 
 
 

qc = vc
2 / 16,3 
 

vc expresada en m/s 
 
qc resulta en daN/m2

 
 
 
 
 
 

ACCION 
 
 
RESULTA DE MULTIPLICAR LA PRESION DINAMICA POR UN 
COEFICIENTE DE PRESION 
 

pc = c . qc
 

EL COEFICIENTE DE PRESION DEPENDE DE LA FORMA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LA PERMEABILIDAD DE LAS PAREDES 
 
SE DEFINEN UN COEFICIENTE DE FORMA DOS CATEGORÍAS 
DE COEFICIENTES DE PRESION: EXTERIOR E INTERIOR 
 

g  ce  ci


































