


















































V210 (izq.) V210 (der.) V211 (izq.) V211 (der:)

DATOS ANCHO DE VIGA (b) cm 13 13 13 13
ALTURA UTIL DE VIGA (d) cm 42 42 42 42
ANCHO DE PILAR (c) cm 13 17 17 13

CORTANTE (V) daN 4.855 5.592 5.571 3.889
CORTANTE DE DIM. (Vd1) daN 7.768 8.947 8.914 6,222
CARGA UNIFORME (p) daN/m 1.519 1.706 1.818 1.631

COMPRESION
DATOS 0,27 b d fcd daN 14.742 14.742 14.742 14.742

 Vd1 daN 7.768 8.947 8.914 6.222

VERIFICACION SI SI SI SI

TRACCION
DATOS Vd2 = Vd1 - p d 1,6 daN 6.747 7.801 7.692 5.126

Vc = b d fcv daN 2.730 2.730 2.730 2.730

Vs constructivo daN 1.638 1.638 1.638 1.638

V constructivo daN 4.368 4.368 4.368 4.368

Vs = Vd2 - Vc daN 4.017 5.071 4.962 2.396

vs = Vs / d 95,6 120,7 118,1 57,1

ESTRIBOS DIAMETRO mm 6 6 6 6
CALIDAD DE ACERO (fyd) daN/cm2

4.200 4.200 4.200 2.200
SEPARACION (s) cm 19 15 15 17

ESPECIFICACION xconstructivo=(Vd1-Vconstr)/1,6p m 1,05 1,68 1,57 0,71
xcorregido=xconstr-c/2+d/2 m 1,19 1,80 1,69 0,85

xfinal    (múltiplo de s) m 1,33 1,80 1,80 0,85
CANTIDAD DE ESTRIBOS 8 13 13 6

VERIFICACION AL CORTANTE                        26
CALIDAD DEL HORMIGON: RESISTENCIA CARACTERISTICA 150 daN/cm2
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                         Valores de n en función de la calidad del hormigón 
 
 

 Hormigón  n 

C - 12,5 
C - 15,0 
C - 17,5 
C - 20,0 
C - 22,5 
C - 25,0 
C - 30,0 o mayor 

 47  
 43 
 40 
 37 
 35 
 33 

30 

2

5

h

h
1<

3 0
cm

 ó
 h

1<
h /

2

EN POSICION II

BARRAS EN  
TRACCION

EN POSICION I

n

0,7n

n

n

BARRAS EN  
COMPRESION

 
 
 



42 
 

 
ESCUADRA O PATILLA 

Para barras en posición I:             cm15
200

m yk2
bI </</= φφ

f
l  

Para barras en posición II:            cm15
140
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bII </</= φφ

f
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Valores de m 
 

 Hormigón m 
ADN  500 
ADM  500 

C – 12,5 
C – 15,0 
C – 17,5 
C – 20,0 
C – 22,5 
C – 25,0 
C – 30,0 
C – 35,0 
C – 40,0 
C – 50,0 
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                                                                                              bll 7,0neta =  

Para el caso de fck=200 y ADN 500 
 
Diámetros de 8, 10 y 12 mm 
 

Para barras en posición I:             φ25bI =l     
 

Para barras en posición II:            φ36bII =l  
 
Diámetros de 16 mm y mayores 
 

Para barras en posición I:              2
bI 19φ=l

 

Para barras en posición II:             2
bII 26,6φ=l

 
 
Para el caso de fck=150 y ADN 500 usado como 420* 
 
Diámetros de 8, 10 y 12 mm 
 

Para barras en posición I:             φ25bI =l  
 

Para barras en posición II:            φ36bII =l  
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Diámetros de 16 mm y mayores 
 

Para barras en posición I:              2
bI 24φ=l

 

Para barras en posición II:             2
bII 43 φ=l

*Estos valores no pertenecen a la norma son responsabilidad del cuerpo docente de Estabilidad III 
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